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Luften 1 Sverige, oversiktligt

w"-;%émen VoI har vissa pr

sl Vagtrafik och vedeldning &r de huvudsakliga
ir{e'fg lokala kallorna till dalig luftkvalitet i Sverige

" En vasentlig del av luftfororeningarna vi har i
Sverige kommer ocksa fran andra lander
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Aktuella styrmedel for renare luft

ABakgrund: luftkvalitet i Sverige
A Vagtrafik
I Aktuella styrmedel som bidrar till renare luft
I Miljozoner
AVedeldning
i Utslappskrav pa utrustning
I Kommunikationsinsats
A Uppdaterad version av Luftguiden (vagledning)
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Aktuella styrmedel for vagtrafik som
bidrar till renare luft

A Stadsmiljpavtal
I Investeringsstdd till lokal & regional kollektivtrafik och cykeltrafik

A Elbusspremie
I Investeringsstod for elbussar riktat till regionala kollektivtrafikmyndigheter
(i vissa fall kommuner) och kollektivtrafikfGretag.
A Bonus-malus

I Inkbpspremie/fordonsskatt for latta fordon. Trader i kraft 1 juli 2018. Galler
nya fordon.

A Klimatklivet:

I Investeringsstdd till bl.a. laddinfrastruktur for elfordon

I Riktat till privata och offentliga organisationer, men aven privatpersoner
kan stka for hemmaladdning till elbilar sedan 1 feb 2018.

A Investeringsstod till elcyklar och elmopeder
I 25 % av kostnaden. Fordon inkopta fr.o.m. 20 sep 2017 stodberattigade.
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Miljozoner for latta fordon

MILJOZON

KLASS 2
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Hogre NOy-utslapp 1 verklig kdrning an
vid typgodkannandetest

Comparison of NO, emissions and standards for different Euro classes
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Fler dieselbilar har brutit trenden med
minskade NOI utslapp
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Miljozon for latta fordon

A Transportstyrelsen levererade forslag pa
miljozonsbestammelser i regeringsuppdrag nov 2016

I Miljozon klass 2:
A personbil, latt lastbil och latt buss
I Diesel: Euro 6 (illverkade efter sep 2014)
I Bensin, etanol, gas: Euro 5 (illverkade efter sep 2009)

I Milj6zon klass 3
A personbilar, motorcyklar, mopeder klass 1, Iatt lastbil och latt buss
i el eller vatgas
A tunga lastbilar och bussar
i el eller vatgas, eller elhybrid Euro 6
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Miljozon for latta fordon

A Fallstudie p& effekter i Stockholm vid inférande 2020
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Miljozon for latta fordon

A Fallstudie p& effekter i Stockholm vid inférande 2020

Berdknad emission av NOx i miljozonen 2020-2030
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Miljozon for latta fordon

A Regeringsforklaring sep 2017: For att forbattra
luften i staderna far kommunerna nya moijligheter
att inféra miljozoner.

A Infrastrukturministern har aviserat att
miljozonsbestammelser laggs fram under varen
2018.

A Stockholm har aviserat att de vill inféra miljozon,
Goteborg likasa, fast inte lika tydligt.
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Aktuella styrmedel och atgarder for
renare luft

ABakgrund: luftkvalitet i Sverige
AVvagtrafik
I Aktuella styrmedel som bidrar till renare luft
I Miljozoner
A Vedeldning
i Utslappskrav pa utrustning
I Kommunikationsinsats
A Uppdaterad version av Luftguiden (vagledning)
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Utslappskrav pa vedeldningsutrustning

AEU:s ekodesigndirektiv

I Krav for pannor ska ha tratt i kraft senast 2020
for rumsvarmare och 2022 for pannor

i Boverket har 2016 efter samrad med
Naturvardsverket och Energimyndigheten
forordat att merparten av kraven infors tidigare.

Almplementeras i Boverkets byggregler (BBR)

I 6:741 Fastbransleeldning
A 6:7411 Fastbranslepannor
A 6:7412 Rumsvarmare (kaminer, spisar, ugnar)
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Utslappskrav pa vedeldningsutrustning

A Skillnad mellan nya och gamla krav for
fastbranslepannor

I Galler pannor upp till 500 kW (tidigare 300 kw)
i Skarpta krav pa OGC

i Nya krav pa partiklar

i Nya krav pa kolmonoxid

i Nya krav pa verkningsgrad
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Utslappskrav pa vedeldningsutrustning

A Gamla krav for fastbranslepannor

6:741 Fastbrinsleeldning

Fran byggnader med fastbrinslepannor med en effekt upp till 300 kW far ut-

sldppet av organiskt bundet kol (OGC) uppga till hégst de virden som anges 1
tabell 6:741.

Tabell 6:741 Hégsta tillatna virden fér utslipp av organiskt bundet kol (OGC).

MNominell effekt, kW mg OGC per m’, torr gas vid 10 % O,
Manuell bransietillforsel

=50 150

=50 =300 100
Automatisk brinsletilifirsel

=50 100

=50 =300 80

Allmdnt rad

Provning av fastbranslepannor bor utforas enligt SS-EN 303-5.
Fastbranslepannor med manuell bransletillférsel bér utformas med en
ackumulator eller motsvarande som méjligedr god energihushallning.
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Utslappskrav pa vedeldningsutrustning

ANya krav for fastbranslepannor

6:7411 Fastbrinslepannor

Fran byggnader med fastbrinslepannor med nominell effekt (Q) upp till 500 kW far utslippen av
partiklar, organiska gasformiga féreningar (OGC) och kolmonoxid (CO) uppga till hdgst de viirden
som anges 1 tabell 6:7411. (BFS 2017:5).

Tabell 6:7411  Hogsta tillatna virden for utslipp av partiklar, organiska gasformiga féreningar (OGC)
och kolmonoxid (CO)

MNominell effekt Partiklar oGC co
Q=500 kW mg/m’® mg/m® mg/m®

Vardena galler for torr gas vid 10 % O..
‘ardena korngeras till 1013 hPa och 0 °C (273 K).

Manuellt matade pannor 60 mg/m* 30 mg/m* 700 mg/m®
Automatiskt matade pannor 40 mg/m* 20 mg/m* 500 mg/m®
(BFS 2017°5)

Verkningsgraden vid nominell effekt far inte vara ldgre dn 87 procent for fastbrinslepannor med en
effekt mindre &n 100 kW och inte lidgre &n 89 procent for fastbrinslepannor med en effekt fran100 kW
och upp till 500 kW. (BFS 2017:35).

Allmdént rdd
Bestimning av utsldpp av partiklar, OGC och CO fran fastbrinslepannor samt av verkningsgraden
bor utforas enligt SS-EN 303-5:2012. Andra testmetoder &n de som anges i SS-EN 303-5:2012 far
anvandas om de visar att foreskriftens krav uppfylls.

Fastbréanslepannor med manuell bransletillforsel bér utformas med en ackumulator eller
motsvarande som mdjliggdr god energihushallning. (BFS 2017:5).
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Utslappskrav pa vedeldningsutrustning

A Skillnad mellan nya och gamla krav for
rumsvarmare

i Skarpta krav pa kolmonoxid for kaminer
och insatser (0,3 -> 0,12 vol.%)
i Skarpta krav pa verkningsgrad for

kaminer och insatser (tidigare allmanna rad,
nu krav)

i Nya krav pa kolmonoxid (0,12 vol.%) och
verkningsgrad (65%) for kokspannor och
koksspisar
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Utslappskrav pa vedeldningsutrustning

A Gamla krav for rumsvarmare

6.7411 Kaminer och dviikt

Fran kaminer. spisinsatser och dylikt. far utslappet av koloxid (CO) uppga till
hogst 0.3 volymprocent vid 13 % O,. Fran pelletskaminer far utsldppet av koloxid
(CO) uppga till hdgst 0.04 volymprocent vid 13 % O,.

Allméint rad

Provning bor utforas enligt SS-EN 12815, SS-EN 13229, SS-EN 128009.
SS-EN 13240 och SS-EN 14785. Verkningsgraden bor i dessa fall uppga till
ldgst 60 % for kaminer. 50 % for insatser och 70 % for pelletskaminer.

Kravet pa utslapp av koloxid (CO) géller inte for 6ppna spisar och kakelugnar
som framst dr avsedda for trivseleldning och inte heller for utsldpp fran vedspisar
som framst dr avsedda for matlagning.
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Utslappskrav pa vedeldningsutrustning

ANya krav for rumsvarmare

6:7412 Rumsviirmare

Fran byggnader med rumsvirmare far utsldappen av kolmonoxid (CO) uppga till hégst de virden som

anges 1 tabell 6:7412. Verkningsgraden vid nominell effekt far inte vara ldgre dn vad som anges 1
tabellen. (BFS 2017:5).

Tabell 6:7412  Hégsta tillatna virden fér utsldpp av kolmeonoxid (CO) samt nivaer pa lagst tillatna
verkningsgrad

co Verkningsgrad
vol. % (max) % (min)
Viardena géller for torr gas vid 13 % O:z
Braskaminer 0,12 vol % 65 %
Pelletseldade kaminer 0,024 vol % 79 %
Kékspannor 0,12 vol % 65 %
Koksspisar 0,12 vol % 65 %
Insatser 0,12 vol % 65 %

(BFS 2017:5).
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Utslappskrav pa vedeldningsutrustning

AKraven géller vid nyinstallation eller
byte av utrustning

I Vid installation i ny byggnad galler kraven utan
undantag.

I Vid installation i befintlig byggnad finns
maojlighet till anpassning av kraven.
A Hansyn ska tas till kulturhistoriska varden, byggnadens
forutsattningar och andringens omfattning.
i Befintliga utrustningar paverkas inte av kraven,
sa lange de inte ska installeras i en annan
byggnad.

NATUR

VARDS g
E3
Naturvardsverket | Swedish Environmental Protection Agency 2018-02-09 29 VERKET =




Kommunikationsinsats: Tand | toppen

ANovember 2017 :
A 80 kommuner spred materialet §

i Broschyrer hem till vedeldande hushall
I Broschyrer till kommunen
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